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Definizione di frana Attiva 

Da Cruden & Varnes (1996):  

ñUna frana attiva è una frana attualmente in movimentoò 



Definizione di frana Quiescente 

Da Cruden & Varnes (1996):  

ñUna frana quiescente è una frana Inattiva 

che si può riattivareò 



La frana di Silla-Montecchi 



Il versante prima della riattivazione di Novembre 1994 

1976 



La riattivazione dellô11 Novembre 1994 

Pioggia di innesco: 

93 mm in 8 giorni 
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1 anno dopo.. 
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n.7 verticali inclinometriche 



Indagini geognostiche 

Displacement (mm) 
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11 anni dopo.. 



11 anni dopo.. 

EXT2 

EXT3 

Pioggia 

Estate Autunno ï Inverno - Primavera Estate 

V=1.3 mm/giorno 

V=2.9 mm/giorno 



EXT2 

Pioggia 

media mobile su 7 giorni 

finestra di analisi = 60 giorni 

Confronto pioggia-velocità di movimento 



EXT2 

Pioggia 

media mobile su 7 giorni 

finestra di analisi = 60 giorni 

Confronto pioggia-velocità di movimento 



Ritardo tra pioggia e accelerazione 

Estate Autunno ï Inverno - Primavera Estate 
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19 anni dopo.. 

9 Maggio 2013 29 Marzo 2013 



19 anni dopo.. 

V=50 mm/giorno 

V=20 mm/giorno 



Attiva o quiescente? 



Analisi di dati inclinometrici 

Å Vergato 

Å Porretta 

Å Marano 

Å Baigno 

Å 16 frane a diverso stato di attività 

Å 109 inclinometri 



Frana della Matella (Camugnano, BO) 

Analisi di dati inclinometrici 


