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Sottocontrollo

CODEVINTEC
Tecnologie per le Scienze della Terra e del Mare

tel. +39 02 4830.2175  |  info@codevintec.it  |  www.codevintec.it

archeologia
> indagini archeologiche e pre-scavo
> rilievo di strutture sotterranee 
 e sommerse

Tecnologie per:

monitoraggio ambientale
> frane, argini, cedimenti o smottamenti
> rilievo di fondali, fiumi e bacini
> scansione di cavità minerarie o luoghi 
 di estrazione

Codevintec rappresenta anche:

mappatura 3D del sottosuolo
> rilievi rapidi dei sottoservizi
> tecnologia 3D Step Frequency 
 per rilievi di dettaglio a velocità elevate

Laser Scanner da foro rileva 
sinkhole e doline, e mappa in sicurezza 
cavità sotterranee pericolose.
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La sicurezza di
grandi performance

su ogni terreno.

Guarda il video: 
Deep Innovators 

at work.

Solidità, affidabilità, sicurezza e 
tutela dell’ambiente sono racchiuse 
in un design flessibile che rende 
queste perforatrici in grado di 
eseguire molteplici indagini e prove, 
garantendo la massima precisione 
con un’elevata semplicità di utilizzo. 
La nostra idea di innovazione 
scende in profondità per garantirti 

le migliori prestazioni.
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Competenza ne l la  id ro log ia

CTD Logger multiparametrico
(conducibilità, temperatura, pressione)

• Precisione / scala di conducibilità del sensore: 
 ± 1% max. / 0,2...200 mS/cm
• Precisione / sensore Pt1000 per monitorare la temperatura:  
 ± 0,1 °C / -10…40 °C
• Precisione / campo di pressione (profondità): 
 ± 0,02 %FS max. / 5…200 m
• Applicazioni: 
	 monitoraggio	della	qualità	dell’acqua	e	del	livello

Unità di transmissione dati a distanza GSM

• Logger multiparametrico
•	 Trasmissione	dei	dati	via	e-mail,	FTP	oppure	SMS
•	 Multifunzionale
•	 Durata	della	batteria	fino	a	10	anni
•	 Facilità	d’installazione
• Software incluso

Logger di pressione e temperatura

• Autonomo
• Di facile uso
•	 Durata	della	batteria	fino	a	10	anni
• Applicazioni:
 · Acqua dolce
 · Acqua salata
 · Acqua sporca
• Ottenibile in acciaio Inox,  
 Hastelloy oppure in Titanio

KELLER	Italy	‧	Tel.	800	78	17	17	‧	officeitaly@keller-druck.com	‧	www.keller-druck.com



DISTRIBUTORI UFFICIALI PER L’ITALIA E RIVENDITORI PER CROAZIA,
SLOVENIA E SVIZZERA DEI PRODOTTI SOLINST®
Una partnership di successo che dura da oltre trent’anni. WWW.EGEOLAB. IT

Da sempre impegnati nell’offrire le soluzioni tecnologiche più avanzate e affidabili per misure e monitoraggio di livello, 
campionamenti low-flow e indisturbati, analisi qualitative delle acque sotterranee o di superficie. Abbiamo selezionato 
i migliori prodotti disponibili sul mercato internazionale per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore.

DATALOGGER
E TELEMETRIE

CAMPIONAMENTO 
LOW-FLOW

PROFILAZIONE
MULTILIVELLO

BONIFICA
IDROCARBURI

MISURE DI
LIVELLO

Una gamma completa di strumentazione di qualità per le misure di livello, dai freatimetri 
tradizionali o a ultrasuoni, ai misuratori di interfaccia acqua-olio per pozzi, piezometri, cisterne, ecc.

Interface Meter ATEX 122 e 122 Mini, per la determinazione di 
LNAPL e DNAPL.
Freatimetri 
• 101 P7 con nastro piatto fino a 1.500 m in PVDF marcato al 

laser ogni mm e 101 P2 con nastro in Polietilene fino a 300 m 
marcato a caldo.

• 107 TLC per profilazione di Temperatura e Conducibilità 
fino a 300 m.

• 201 per profilazione della Temperatura fino a 600 m di 
profondità e 125° C.

FREATIMETRI PER MISURE 
DI LIVELLO, TEMPERATURA, 
CONDUCIBILITÀ.
INTERFACCE ACQUA OLIO.

• 101D Drow-down meter con modalità abbassamento per 
facilitare i test di pompaggio.

• 102 e 102 Mini con cavo coassiale e sonda da 4 o 10 mm per 
piezometri di piccolo diametro o con strozzature.

• 101B compatto ed economico.
• 105 per rilevare incamiciatura metallica e fondo pozzo.
• 104 a ultrasuoni per misure di livello da 3 a 600 metri anche in 

presenza di ostruzioni, senza l’inserimento di sonde in pozzo.
Scandaglio 103 Tag Line per lo sviluppo dei pozzi e per il 
posizionamento di precisione di strumenti e attrezzature.

FINO A 
600 M

FREATIMETRO
A ULTRASUONII

NOVITÀ

GRUPPO EGEO S.R.L. | VIA OVIDIO, 11 - 20026 NOVATE MILANESE (MI) | TEL. +39 02 36 577 830 | EMAIL: EGEO@EGEOLAB.IT  
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CARDINE SRL

LAVORI IN QUOTA

DISSESTO IDROGEOLOGICO

Cardine Srl si occupa di interventi strutturali previsti dal PNRR, nell'ambito
‘Tutela del territorio e della risorsa idrica’ per la gestione del rischio di

alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico.

Cardine Srl effettua lavori di messa in sicurezza da frane ed esondazioni,
focalizzati alla tutela del territorio, sulla riqualificazione, prevenzione e

mitigazione del rischio idrogeologico.

Maiori (SA) Cala Bellavaia*

via Fangarielli, 5 – 84131 SALERNO
Tel. 089/301932 - E-mail: info@cardinesrl.it

www.cardinesrl.it

*Cardine Srl si è occupata della messa in sicurezza del litorale durante le riprese del film Warner Bros 'Tenet'.


