Archivio Nazionale indagini nel sottosuolo: un database
stratigrafico a servizio delle risorse idriche sotterranee.
Dott. Dario Terribili - ISPRA
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LUArchivio Nazionale delle Indagini nel Sottosuolo e |l
risultato dell’applicazione della legge n. 464/84 istituita per
permettere all’allora Servizio Geologico d'Italia, ora ISPRA —
Dipartimento per il Servizio Geologico d’ltalia—
I'acquisizione di "elementi di conoscenza relativi alla
struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale",
rendendo obbligatoria, a chiunque esegua indagini nel

sottosuolo, la comunicazione dei risultati acquisiti.
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Le informazioni sono quindi relative a studi o indagini nel sottosuolo
nazionale effettuate per scopi di ricerca idrica o per opere di
ingegneria civile. Tali informazioni riguardano in particolare le
indagini a mezzo di scavi, perforazioni e rilievi geofisici spinti a
profondita maggiori di 30 metri dal piano campagna e, nel caso delle

gallerie, maggiori di 200 metri di lunghezza.

Scopo principale della legge e accogliere e conservare elementi di
conoscenza sulla struttura geologica, idrogeologica e geofisica del
sottosuolo nazionale che possano essere fruibili a tutti per scopi

scientifici o applicativi.
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Legge 464/84
Presupposti per gli obblighi di informazione

Esecuzione di studi o indagini nel sottosuolo nazionale
(inclusi i mari)

Ricerca idrica

. . ... (Escludono ricerca di minerali o idrocarburi)
Opere di ingegneria civile

Scopi

Pozzi di grande diametro

Scavi
I altro

Pozzi (adibiti a qualunque uso)
Sondaggi meccanici

Piezometri

Indagni geognostiche

SGV - sonde geotermiche verticali
altro

Perforazioni

Tipologie

Prospezioni sismiche
Prospezioni geoelettriche

Rilievi geofisici Prospezioni magnetometriche
Prospezioni gravimetriche
altre metodologie

Gallerie (per viabilita stradale o ferroviaria)

Profondita superiori ai 30 metri dal piano di campagna
(200 metri di lunghezza nel caso delle gallerie)

Dimensioni




Mod. 1

Rev. 30/10/2017
ISPRA
Dipartimento per il Servizio Geologico d’Ttalia
Servizio GEO-APP
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA

Oggetto: Legge 4 agosto 1984 n. 464. Comunicazione inizio indagine

Ai sensi dell’art. 1 della legge citata in oggetto, Vi comunico che in data
iniziera I'indagine, a mezzo dinr.  perforazione/i. in localita
nel terreno censito (N.C.T.) al foglio n. particella n. del Comune
di Prov. ( __ ) ad uso/scopo

Profondita prevista metri dal p.c.

Metodo di perforazione:

a percussione -

a rotazione con distruzione di nucleo .
a rotazione con carotaggio continuo .
a rotopercussione -

Si allega stralcio di carta topografica I.G.M. al 25.000 con indicata I'area d’intervento.

Vi sard data tempestiva comunicazione di eventuale sospensione dei lavori (Mod. 2).
Titolare (Committente): CF.
Indirizzo . Comune
Prov.(___ ) Telefono E-mail

Per ulteriori informazioni, Vi prego di rivolgerVi al seguente indirizzo:

Tecnico incaricato: CF.
Indirizzo . Comune
Prov.(__ ) Telefono E-mail

Provvedero a fornirVi le relative informazioni sui dati acquisiti (Mod. 4) dopo il termine
dell’indagine.

Distinti saluti.

Copia della presente con ricevuta di consegna dovra essere esibita agli ufficiali di P.G. in caso di sopralluoghi nel corso dei lavori.




ISPRA
Dipartimento per il Servizio Gealogico d'Italia
Servizio GEO-APP

Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA

Oggetto: Legge 4 agosto 1984 n. 464. Comunicazione fine indagine

In riferimento alla precedente comunicazione con data documento spedita con
PEC/Race. n. del Vi comunico la fine dell'indagine.

Titolare (Committente) CF.
Indirizzo . Comune
Prov.( ) Telefono E-mail
Impresa di perforazione
Indirizzo . Comune
Prov.( ) Telefono E-mail
DATI TECNICI DELLA PERFORAZIONE
Comune Prov.( ) Localita
Ubicazione catastale (N.C.T.) Scala 1: Foglion. Particellan.
Coordinate (sistema di riferimento) Longitudine/X
Uso/Scopo Latitudine’y
Data inizio perforazione Data fine perforazione Quota s.L.m. (m)
Perforazione diametro: oy {mm) da (m)a (m) dal p.c.
0, (mm) da (m)a (m) dal p.c.
Profondita max (m) dal p.c. Portata max (l/'s) Portata esercizio /sy
Misura piezometrica in data Livello statico (m) dal p.c.
Livello dinamico; (m) dal p.c. Abbassamento (m) Con portata (l/s)
Livello dinamico; (m)dal p.c. Abbassamento (m) Con portata (I/s)
Livello dinamicos (m)dal p.c. Abbassamento (m) Con portata (1/s)
Colonna di rivestimento:  Diametro (mm)  Lunghezza (m)dal p.c.
Colonna emungimento:  Diametro (mm)  Lunghezza (m) dal p.c.
Filtro diametro: Oy {mm) da {m)a (m) dal p.c.
0 (mm) da (m)a (m) dal p.c.
Pompa tipo Potenza (CV) Prevalenza (m)
Falde rinvenute: 1 (dam a m)dal pe. II(dam a m) dal p.c.
II{da m a m)dal p.c. IV(dam a m) dal p.c.
Allegati: Colonna stratigrafica con descrizione litologica (in caso di necessita utilizzare il Mod. 4 bis):
Ubicazione puntuale della perforazione su carta di dettaglio (es. mappa catastale o foto aerea).
Note (eventuali):

11 Tecnico (timbro ¢ firma)
Data
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CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE DELLA PERFORAZIONE

Frofendfty| Frotile DESCRIZIONE LITOLOGICA

(m) dal p.c.| Litologico

0-

ETA
Carota
Camp.

IL GECLOGO (timbro e firma)
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Accedi come utente registrato

ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
~ e laRicerca Ambientale

ooy gach 11y

Password

Ricordami

TRASMISSIONE INDAGINI DI SOTTOSUOLO
Ex. L.464/84

+ A Password
Registrati dimenticata?

Oppure accedi con SPID

+) Accedi con SPID

© ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Brancati, 48 - 00144 Roma (1) - Codice fiscale e Partita Iva 10125211002

ndirizzo di Posta Elettronica Certificata

PEC) istituzionale protocollo.ispra@ispra.legalmail it
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Dall'entrata in vigore della legge, |'afflusso delle comunicazioni ha alimentato un cospicuo
archivio (oggi piu di 138.000 pratiche) che costituisce un ampio set di dati utili per effettuare
analisi, elaborazioni e studi di diversa natura.

A 4

Per gestire questo crescente numero di comunicazioni, il Servizio Geologico ha proceduto
all'informatizzazione delle informazioni tecniche-scientifiche in un’unica banca dati:

I'Archivio Nazionale delle Indagini nel Sottosuolo.

Tra i possibili criteri di impostazione della banca dati, si € voluto adottare quello in grado di
interpretare al meglio lo spirito della legge, rendendo accessibile alla consultazione on-line il
patrimonio di informazioni tecniche cumulato negli anni.

4

Attualmente l'informatizzazione e arrivata a circa il 70% dei dati disponibili. Nel portale del
Servizio Geologico d’Italia sono disponibili, e fruibili a tutti, le caratteristiche tecniche delle
perforazioni consistenti in: scheda indagine, diametri, acquiferi, piezometrie, filtri e
stratigrafia
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?) ISPRA-SGI GeoMapViewer - Mozilla Firefox
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12.649

LEGGE 464/84

Distribuzione indagini sul territorio nazionale
(totale stimato 138.639)
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» Informazioni idrogeologiche integrative per studi e
progettazioni ambientali, urbanistiche, industriali ecc.

sia locali che in area vasta;

» Contributo alla definizione di un modello distributivo
dei pozzi sul territorio nazionale;

» Valutazioni del grado di utilizzazione delle falde

mlrmhn su cr:l: rnalnnaln e n::wnn:la in rapporto a
WAl TGl I\ 6 ITULINJIIUINL 11 1] UIJIJUI C\W/ O

fattori condizionanti sia naturali (idrostruttura,
geomorfologia, clima) che antropici (uso del suolo,

vincolistica ecc.).

» Contributo alla costruzione di modelli 3D di
stratigrafia ed idrostruttura di unita territoriali ridotte;



20 - 40 40 - 60

Classi di pendenza (%)

Fonte: ISPRA

NOTA: L'elaborazione € relativa ai soli dati informatizzati (70% del totale)

Distribuzione su base nazionale dei pozzi dell'archivio L.464/84 (% sul numero totale di
pozzi) rispetto alla pendenza del territorio
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Intervalli di profondita (m)

Fonte: ISPRA

NOTA: L'elaborazione € relativa ai soli dati informatizzati (70% del totale)

Distribuzione su base nazionale dei pozzi dell'archivio L.464/84 (% sul numero totale) rispetto alla
profondita di posizionamento del tratto filtrante
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1910-1984 1985-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2008

Fonte: ISPRA
NOTA: l'elaborazione e relativa ai soli dati informatizzati (70% del totale)
Tipologia d'uso delle acque sotterranee nel tempo (% dei prelievi totali) emunte dai pozzi dell'archivio L.464/84
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Fonte: ISPRA

NOTA: l'elaborazione e relativa ai soli dati informatizzati (70% del totale)
Tipologia d'uso delle acque sotterranee su base regionale (% dei prelievi totali) emunte dai pozzi dell'archivio L.464/84
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Attraverso i dati dell’Archivio della 464 e stato possibile ricostruire, nell’area

del Comune di Ciampino (Roma), le caratteristiche dell'idrostruttura in 2D e

3D.

Stratigraphy

Acquicludol
Acquiferat
Acquicludo2

Acquifero
| Acquicludo3

Acquifero
“superficiale”
Legend
- \éfplls .
Fespotential surface Acquifero
“basale”

Modello 3D degli acquiferi (strati blu) dell'area di
Ciampino. Misura area 3x4 km; esagerazione

verticale x30

Carta isopiezometrica dell’acquifero superficiale
nel comune di Ciampino (equidistanza 5 metri)
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e Accesso al portale
e Progetti indagini sottosuolo
e Accedere alla visualizzazione (Geo Map Viewer )
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Dopo aver selezionato il database di interesse, per consultare i dati e
necessario:

e a)cliccare sul tasto “Interrogazione”;

e b) attivare il pulsante di selezione;

e ¢)selezionare il punto di interesse;

e d) visualizzare i dati cliccando il link a comparsa oppure il simbolo
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sottosuolo (L. 464
Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)

Scheda indagine Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

Codice: 150998

Regione: LAZIO

Provincia: ROMA

Comune: ROMA

Tipologia: PERFORAZIONE

Uso: IRRIGUD

Profondita (m): 58.00

Quota pc slm (m): 51

Anno realizzazione: 1558

Numero diametri: 1

Presenza acqua: 5l

Portata massima (I/s): 1

Portata esercizio (I/s): 0.8
Numero falde: 2

Numero filtri: 1

Numero piezometrie: 1
Stratigrafia: 51

Certificazione(*): 51

Numero strati: 11

Longitudine ED50 (dd): 12.531657
Latitudine ED50 (dd): 41.5668613
Longitudine WGS84 (dd): 12.530759
Latitudine WGS84 (dd): 41.367604

(*)Indica la presenza di un professionista
nella compilazione della stratigrafia
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DIAMETRI PERFORAZIONE

58

58 350

FALDE ACQUIFERE

1 33 36.5 3.5
2 43 56.5 13.5
POSIZIONE FILTRI
1 32 55 23 220
MISURE PIEZOMETRICHE
LUG [ 1998 33

STRATIGRAFIA

1 o 2 2.0 TERRENO VEGETALE E PRODOTTI PIROCLASTICI DEL VULCANISMO
SABATINO

2 2 4 2.0 FACIES PREVALENTEMENTE PALEOSUOLITICA NEI PRIMI DUE METRI

3 4 18 14.0 PRODOTTI PIROCLASTICI DEL VULCANISMO SABATING

4 18 22 4.0 SABBIE ARGILLOSE ED ARGILLE SABBIOSE DI FACIES FLUVIALI,
COMN PRESENZA DI LIVELLI DI MARME DI ACQUA DOLCE

5 22 36 14.0 GHIAIA FLUVIALE CHIARA. PUDDINGA COMPATTA COSTITUITA DA
CIOTTOLI DELLA DMENSIONE DI 3-4 CM-DA 27, GHIAIA CON
SABBIA GROSSOLANA, INIZIO DELLA FALDA

] 36 43 7.0 ARGILLE GIALLE E GRIGIE

7 43 46 3.0 GHIAIA SABBIOSA GIALLA

8 45 50 4.0 GHIAIA FLUVIALE BEN LAVATA, COM CIOTTOLI

k] 50 54 4.0 SABBIA BEN GROSSOLANA CON GHIAIA

i0 54 57 3.0 ARCILLA SCURA TORBOSA

11 57 58 1.0 ARGILLE GRIGIE PLIOCENICHE
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